
G100 a palanca
Se caracteriza por su acabado electrostá-

tico, resistente a la corrosión y moleteado 

antideslizante para un mejor agarre. Posee 

cabezal de acero y pistón de acero endure-

cido. El cuerpo de acero asegura una larga 

vida. La varilla del seguidor posi-lock con 

mango en T proporciona agarre seguro y 

llenado sencillo en cualquier posición. Utiliza 

cartucho de grasa estándar de 400 gramos.

G102 “El Bulldog” a palanca 
premium
Se diseñó para aplicaciones severas. Es 

similar a la G100 pero suma un niple 

de llenado para tres modos de carga: a 

granel, con bomba o con cartucho. La 

válvula de purga permite purgar el aire de 

la cabeza de la pistola. Incluye mango de 

agarre seguro.

G112

G113

 

G112/G113 pistola para 

 

servicio pesado
Cabezal fundido con prolongación de tubo 

rígido de 10 centímetros y acople (la G113 

está provista con manguera flexible de 

45cm y acople). Puede operarse con una 

sola mano. Utiliza cartucho estándar de 

400 gramos o se puede llenar a granel. Se 

caracteriza por su cuerpo de acero para 

servicio pesado, acabado electrostático 

resistente a la corrosión y moleteado anti-

deslizante. La varilla del seguidor posi-lock 

con mango en T proporciona agarre segu-

ro y llenado sencillo en cualquier posición.

Hace más de 90 años que los profesionales de mantenimiento con-

fían en Lincoln como proveedor de equipos de lubricación diseñados 

para satisfacer las exigencias diarias del taller. En respuesta a nu-

merosos pedidos, Lincoln tiene el orgullo de presentar al mercado la 

linea Guardian de lubricación. Diseñada para tareas que se realizan 

fuera del taller, la línea Guardian le aporta un nivel de rendimiento 

antes no disponible en equipos de lubricación disponibles por mos-

trador. Cada producto Guardian se fabrica con alta tecnología para 

satisfacer los más exigentes estándares de confiabilidad y rendimien-

to. Como todos los productos Lincoln, el nombre Guardian le asegura 

que está comprando un producto de excelencia.

G110 minipistola
Cabeza zincada fundida con prolongación 

de tubo rígido de 10 centímetros y acople. 

Utiliza cartucho de grasa estándar de 

85 gramos. Compacta y liviana, la G110 

es la herramienta adecuada para los 

proyectos de lubricación de menor tamaño 

y frecuencia.

G120 pistola neumática
El agarre ergonómico de la pistola asegura 

una operación sencilla. Cuerpo robusto de 

acero inoxidable para una larga vida útil. 

Tres modos de llenado. Entrada de aire 

de 1/4” NPT. Desarrolla hasta 340kg/cm2 

(4800psi) de presión operativa. Presión de 

entrada de 3 a 8 kg/cm2 (40 a 120 psi)

G150 pistola de succión
Capacidad: 500cm3, con manguera flexible 

de 30 centímetros. Perfecta para drenar y 

llenar diferenciales, embragues, reser-

vorios de fluidos de dirección asistida y 

transmisiones. No necesita cebador. Se 

caracteriza por su cuerpo de acero para 

servicio pesado, acabado electrostático 

resistente a la corrosión y moleteado 

antideslizante.

Guardian le acerca

la tradición Lincoln

Catalogo de herramientas y equipos de 
lubricación
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Accesorios

Adaptadores

G160 Soporte para pistola 
engrasadora

Adecuado para pistolas engrasadoras y 
1de succión con cuerpo de 2/ 2” de diá-

metro exterior. Se monta en cualquier 

superficie.

G901 Boquilla de aguja de 10 
centímetros

Para puntos de engrase de difícil acceso 

de  maquinaria agrícola, vehículos todo 

terreno y otros similares. Utilizar solo 

con pistolas engrasadoras manuales.

G902 Adaptador con punta de 
caucho

Para utilizar con tapones de grasa. 

Utilizar solo con pistolas engrasadoras 
1manuales. Rosca/ 8” NPT hembra.

G903 Adaptador de aguja

Para lugares de difícil acceso. Utilizar 

solo con pistolas engrasadoras manua-
1les. Rosca /8” NPT hembra.

G904 Herramienta de 
reparación pequeña en cruz

Para reparaciones de roscas dañadas 
1( /4”-28) y para retirar niples rotos.

G905 Herramienta de 
reparación grande en cruz

Para reparaciones de roscas dañadas 
1( /8” NPT) y para retirar niples rotos

G906 Tubo extendido para 
pistola engrasadora

Tubo de 15cm para pistolas engrasa-

doras, reemplaza al original de 10cm. 

Rosca 1/8” NPT macho en ambos 

extremos.

G907 Niple de llenado de 
pistola engrasadora

Se utiliza para carga a granel de estas 
1pistolas. /8” NPT(m).

Mangueras de prolongación

G212     G212S

         

Solo para pistolas engrasadoras ope-
1radas manualmente. Roscas/8 ” npt 

macho en ambos extremos. Presión de 

operación 240 bar (3500 psi). Presión 

de rotura 965 bar (14 000 psi).

Prolongaciones

Modelo   Descripción                           

G212       largo 30 cm

G212s      largo 30 cm 

               Con protección de resorte.

G218        largo 45 cm

G218s       largo 45 cm

                Con protección de resorte.

Acoples
G300 Acople estándar

Para uso con la mayoría de las pis-
tolas y equipos engrasadores. Rosca 
1/8” NPT hembra. Cuerpo estriado y 
lados planos para uso, instalación y 
remoción sencillos. 

G310 Acoplador para servicio 
pesado

Para uso con la mayoría de las pis-
tolas y equipos engrasadores. Rosca 
1/8” NPT hembra. Base hexagonal 
para correcta instalación y remoción.

G320 Acople 90 grados

Diseñado especialmente para los últimos 

modelos de vehículos provistos con 

niples de difícil acceso. Completo, con 

adaptadores de desconexión rápida de 

tamaño pequeño y grande.

G321 Acople 360 grados

Diseñado para automóviles, camio-
nes y equipos provistos con niples 
de difícil acceso. Ideal para vehículos 
con tracción delantera. Entrada de 
1/8” NPT hembra.
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Bombas

G400

   

G400 Bomba de balde a palanca

Se adapta a baldes de 20 litros. Incluye bomba, cu-

bierta de tambor de 45cm y manguera de suministro 

de 10 cm. Perfecta para trasvasar fluidos de transmi-

sión u otros más pesados.

Productos que se pueden bombear

Anticongelantes, aditivos para automóviles, deter-

gentes, grasa, aceites (pesados y livianos), fluidos de 

transmisión

G401

    

G401 Bomba de tambor a palanca

se adapta a tambores de 60 a 208 litros. Suministra 

295cm3 por carrera. Incluye buje adaptador están-

dar para la boca del tambor. Diseñada para trasvasar 

fluidos derivados del petroleo no corrosivos. Acabado 

robusto y resistente a la corrosión. Pico curvo de 

metal con rosca estándar para opcionalmente agregar 

accesorios.

Productos que se pueden bombear

Aceites (pesados y livianos), aceite de transferencia 

térmica, solventes, thinner, fluidos de transmisión, 

jabones

G402

       

G402 Bomba rotativa de tambor

cabeza de bomba de hierro fundido para trasvasar 

fluidos derivados del petróleo no corrosivos. Incluye 

buje adaptador estándar para la boca del tambor. Su-

ministra aproximadamente 1 litro cada 5 revoluciones 

de la manivela. Ideal para aplicaciones industriales, 

comerciales, automotrices y agrícolas.

Productos que se pueden bombear

Combustible diésel, aceite de transferencia térmica, 

querosene, diluyentes, aceites (pesados y livianos), 

fluidos de transmisión

G404
G404  Bomba de relleno para pistola 
engrasadora

para el llenado a granel de pistolas G102 o de cual-

quier pistola que utilice niple de llenado G907. Se 

adapta a baldes de 18kg. Provista con plato seguidor, 

cubierta de tambor y adaptador de carga.

Productos que se pueden bombear

Grasa

G410

 

      

G410 Bomba de barril plástica

Se adapta a tambores de 19, 23, 57, 113 y 208 litros, 

con abertura de tambor de ¾” o 2”. Para utilizar con 

químicos suaves, anticongelantes, detergentes y otro 

productos derivados del petróleo.

Productos que se pueden bombear

Ácidos (débiles), álcalis (débiles), alcoholes, 

anticongelantes, aditivos para automotores, benceno, 

aguas cloradas, detergentes, combustible diésel, des-

infectantes, fertilizantes, herbicidas, aceites (livianos), 

diluyentes, fluidos de transmisión
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G412   G412 Bomba plástica de balde 

Capacidad: 19 litros. Suministra lubricación en carrera 

descendente. Completa con pico curvo fijo de metal y 

adaptador para el balde

Productos que se pueden bombear

Alcoholes, anticongelantes, aditivos para automoto-

res, benceno, agua clorada, soluciones limpiadoras, 

combustible diésel, aceite de transferencia térmica, 

querosene, aceites (pesados y livianos), otros produc-

tos derivados de petróleo, jabones, solventes, thinner, 

fluidos de transmisión, agua fría y caliente, fluidos de 

base agua, ceras

G413 G413  Bomba aspirante plástica con tubo de 
acero

se adapta a todo tambor con abertura de tapón de 

2”. Capacidad del tambor de 60 a 208 litros. Incluye 

manguera flexible de 7,5cm y adaptador para la boca del 

tambor. Provista con boquilla con válvula de retención 

que evita derrames y accidentes.

Productos que se pueden bombear

Alcoholes, anticongelantes, aditivos para automo-

tor, benceno, agua clorada, soluciones limpiadoras, 

combustible diésel, aceite de transferencia térmica, 

querosene, aceites (pesados y livianos), otros produc-

tos derivados de petróleo, jabones, solventes, thinner, 

fluidos de transmisión, agua fría y caliente, fluidos de 

base agua

G414      G414 Bomba aspirante de acero con pico fijo

bomba de tambor de acero zincado para utilizar con lí-

quidos no corrosivos. Se adapta a todas las aberturas de 

tambor de 2” en tambores de 60 a 208 litros. Provista 

con cabezal de hierro fundido y pico curvo de acero.

Productos que se pueden bombear

Diluyentes, aceites (pesados y livianos), productos 

derivados de petróleo

G415   G415 Bomba de sifón liviana para tambor

Se adapta a tambores de 208 litros. Suministra fácil-

mente pequeñas cantidades de fluido.

Productos que se pueden bombear

Acetona, ácidos fuertes y débiles, álcalis débiles, 

alcoholes, anticongelantes, aditivos para automotores, 

benceno, desinfectantes, químicos agrícolas, fertili-

zantes, herbicidas, insecticidas, aceites (livianos y de 

motor), jabones, agua fría, químicos (agresivos, suaves 

e inorgánicos)

Otros accesorios

G721 G721 Engrasador universal de rodamientos 

Engrasa rodamientos hasta 115mm de diámetro 

interior en tanto fuerza hacia afuera la grasa usada. Se 

puede utilizar con cualquier pistola engrasadora.

G781    G781 Drenaje de aceite residual

Tubo telescópico con recipiente colector de drenaje de 

19 litros de capacidad.

Bombas
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Accesorios para aceite

Guardian ofrece aceiteras en una variedad de tamaños con picos rígidos o flexibles para satisfacer sus requeri-

mientos.

Modelo Descripción

G502 3170cm , pico rígido

G503 3170cm , pico flexible

G504 3340cm , pico rígido

G507 3340cm , pico flexible

Recipientes para aceite

Los recipientes Guardian se diseñan para permitir su operación con una mano. El flujo se controla mediante una 

válvula operada por el pulgar. El pico flexible de 35cm con punta cónica permite para alcanzar lugares de difícil 

acceso. El fondo rebajado permite un completo drenaje y protege contra perforaciones. El borde superior lamina-

do ayuda a evitar derrames.

Medidas de los recipientes

Modelo Descripción

G524 3,78 litros

G525 4.73 litros

G528 7,57 litros

Llaves para filtros

G700 G700 Llave para filtros para servicio pesado

Con mango giratorio para filtros de difícil acceso. Se adapta a filtros estándar de automóviles y camiones  
1 7de 3 /2” a 3 /8” de diámetro. 

G701 G701 Llave para filtros para servicio pesado

Con mango giratorio para filtros de difícil acceso. Se adapta a filtros estándar de automóviles y camiones  
7 3de 2 /8” a 3 /16” de diámetro. 

G702 G702 Llave para filtros universal con cordón de nylon
1Se adapta con facilidad a cualquier filtro giratorio de hasta 6” de diámetro. Funciona con llave de tub/2o de ”.

G705 G705 Llave para filtros ajustables
3La banda ajustable se adapta a filtros de tamaño/ 42”  a 4” de diámetro.

G503

G525

G524/

G528

Aceiteras
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